
EQUIPOS DE CONTROL Y REGULACIÓN

EXPERT CONTROL

El cerebro de la instalación. 

Expert control: centralita de alta tecnología 
capaz de gestionar los componentes de los 
sistemas más complejos garantizando al 
usuario la máxima sencillez de uso.

> CONfORT EN CALEfACCIÓN
• Sonda de ambiente modulante.
• Función SRA, sistema de regulación automática.
• Programación temperatura calefacción semanal, diaria, horaria.
• Gestión de hasta 3 zonas.
• Modo vacaciones.

> CONfORT EN ACS
CON CALDERAS

• Función confort.
• Programación agua caliente sanitaria.

CON SOLAR TÉRMICO
• Centralita solar.
• Contador de energía.
• Programación parámetros solares.
• Visualización esquemas.
• Visualización de los kWh aportados por la energía solar térmica. 
• Visualización de los kg de CO2 ahorrados aprovechando la energía solar térmica. 
• Nº duchas disponibles.

CON SISTEMA COMPLETO
• Optimización de la producción de ACS y de calefacción.
• Visualización de las fuentes de energía activas.
• Unificación de los parámetros/lógica de funcionamiento/códigos de error entre solar térmico y calderas.

> CONfORT DE USO Y DE INSTALACIÓN
• Fácil de conectar con 2 hilos.
• Control de todo el sistema mediante protocolo de comunicación EBUS².
• Navegación intuitiva con display LCD retroiluminado.
• Personalización de la pantalla principal.
• Asistente de instalación para calderas y solar térmico: configuración guiada del sistema y de los principales 

parámetros.   

> AHORRO DE ENERGÍA Y RESPETO CON EL MEDIO AMBIENTE
• Hasta 35% de ahorro energético combinando con una caldera de condensación, la función SRA,   

sonda externa y suelo radiante.
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SOLUCIONES CHAFFOTEAUX
Reposición caldera mural con miniacumulación

Reforma en instalación individual con acumulador con estación solar integrada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Para evitar problemas de interferencias, está recomendado utilizar hilos trenzados para conectar el 
Expert Control con la caldera o diferentes accesorios.

Alimentación EBUS²
Potencia absorbida Max. < 0,5 W
Temperatura de funcionamiento de 0 a 50ºC
Memoria 2h
Sensor de temperatura NTC 5K +/-1%
Grado de resolución 0,1ºC 
CABLE EBUS²*
Longitud Máx. 50 m
Sección Mín. 0,5 mm2

Certificación CE
Directiva de baja tensión LVD 2006/95/EEC
Interferencias electromagnéticas EMC 2004/108/EC

DIMENSIONES

134 mm 16 mm

96 m
m

Solución de reposición eficiente para calefacción y   
agua caliente sanitaria.

>  Confort en agua caliente sanitaria.
>   Máxima fiabilidad de comunicación entre los dispositivos  

gracias al protocolo e-bus2.
>  Facilidad de programación de temperaturas.

Componentes y accesorios:
- Caldera de condensación con miniacumulación de 4 litros Urbia   
   Green, bomba modulante de alta eficiencia y rango de modulación 
   1:10.
- Equipos de regulación Expert Control / Sonda externa
- Kit multifuncional para gestión de hasta 3 zonas
- Kit de sustitución universal

Ahorro de hasta un 25% en consumo de gas 
para calefacción.

Solución de reforma completa para calefacción y   
producción de agua caliente sanitaria.

>  Ahorro adicional en calefacción.
>  Fácil instalación de la instalación solar.
>  Máxima flexibilidad.
>  Máxima fiabilidad de comunicación entre los dispositivos  

gracias al protocolo e-bus2.

Componentes y accesorios:
- Caldera de condensación de microacumulación Pigma Green
- Acumulador Zelios Compact
- Colector solar VDF 15/20
- Equipo de regulación Expert Control / Zone control 
- Módulo hidráulico
- Barra de conexiones

Ahorro de hasta un 35% en consumo de gas 
para calefacción.
Ahorro del 70% en consumo de gas para agua 
caliente sanitaria.


